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RAL-Giitezeichen:

Gesicherte Qualitat
fiir Bauherren
und Architekten

Studiengemeinschaft
Holzleimbau e. V.

FiilienbachstraBe &
4000 Diisseldorf 30
Fax 0211-452314

INFORMATIONSDIcNST HOLZ

Wichtige Hinweise fiir die Behandlung von Brettschichtholz

Stapelung

Beschéadigungen

Néasse

Wetterschutz

Unterlegholzer und Stapellatten
verwenden.
Bauteile gegen Kippen sichern.

Breite Bander und Kanten-
schutz benutzen.
Beschadigungen vermeiden.

Vor Nasse mit Abdeckplanen
schiitzen.

Einpackfolie sofort entfernen.
Achtung: Schwitzwasser.

Baulichen Holzschutz beachten!
Zusatzlich:
Feuchteschutzanstrich bei
kurziristiger Bewitterung als
temporéarer Schutz wahrend der
Bauzeit.

Verschmutzung

Ausklinkungen
Durchbriiche

Zusétzliche
Lasten

Verschmutzung verhindern
durch Anstrich, Abdeckung 0.4.
Flecken von Impragniersalzen
und rostenden Stahlteilen
vermeiden.

Konstruktive Ausbildung auf
Grundlage eines statischen
Nachweises. Ausfiihrung nur
durch den BSH-Hersteller.

Rasche Dacheindeckung
verhindert Durchfeuchtung und
spatere Risse. Gebaude
schonend trocknen (heizen).
Abstand halten zwischen
Warmegquelle und BSH-Bauteil.

Aufnahme von zuséatzlichen
Lasten muB statisch nach-
gewiesen werden. Lasten oben
einleiten.

Querzug vermeiden.



